
 
 
 

Vásárlói tájékoztató 
MOSOGATÓ CSAPTELEPEKHEZ 

 
 
Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.  
   8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A. 
   Tel.: 92/507-800  •  Fax: 92/507-890  
   www.foresteu.com  •  info@foresteu.com 
 
 
A csaptelepek központi hideg-melegvíz vezetékekhez, zártrendszerű vízme-
legítőkhöz, és gázbojlerekhez alkalmazhatók, a vízvezeték rendszer elzárá-
sára, illetve hideg-meleg és kevert víz vételére. A csaptelep lakóépületek 
konyháiban alkalmazható. 
 
A minőségi kidolgozásnak köszönhetően a csaptelepek felülete ellenálló és 
esztétikus. Az esztétikai hatás megtartása érdekében kerüljük a maró és 
karcoló hatású tisztítószerek alkalmazását (Pl.: szemcsés, klór tartalmú, 
vagy savas vegyszerek). Normál, citrom- vagy ecetsavas tisztítószerek al-
kalmazhatók. Használat előtt ellenőrizze a tisztítószer használati útmutatóját.  
 
A vízben gyakoriak a kisebb-nagyobb szennyeződések, amelyek a precíz 
csaptelepekben könnyen kárt okozhatnak. Ezért azt javasoljuk vá-
sárlóinknak, hogy a csaptelepek elé szűrős tömítőgyűrűt vagy sarokszelepet 
szereljenek. A szennyezett vízből adódó meghibásodásokért cégünk nem 
vállal felelősséget. 
A csaptelep különleges karbantartást nem igényel.  
 
Figyelem! 
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kolle-
gáinknál! 
 
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói 
tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési 
filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor min-
dig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 
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