
  
  

Vásárlói tájékoztató 
GÖRGŐS FIÓKSÍNEK  

 
Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.  
 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A. 
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 www.foresteu.com  •  info@foresteu.com 
 
 
A görgős fióksínek a fa fiókok mozgatását teszik lehetővé. Szerkezeti kiala-
kításuknak köszönhetően csendesen működnek, pontosan megvezetik a fi-
ókot és önbehúzó tulajdonsággal rendelkeznek, amelyet az oldalsó sín lej-
tős kialakítása tesz lehetővé.   
A síneket a szekrénytestre és a fiókkáva aljára kell felszerelni, figyelembe 
véve, hogy mindkettőből jobbos és balos változat is van. A művelet a kata-
lógusban lévő rajzok és azok méretezése alapján történik. A szereléshez 
3×16-os, 3,5×16-os facsavarokat, illetve eurocsavarokat használhatunk. A 
csavarfejek nem állhatnak ki a sínek belső síkjából. A sín hosszától függő-
en oldalanként legkevesebb 3-4 csavarral rögzítsük azokat. A fiók rendelle-
nes működése esetén ellenőrizzük a fiók és fiókház méreteit.  
A szakszerűen szerelt fióksínek teherbírása típustól függően 20-25kg.  

 
 
Figyelem! 
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegá-
inknál! 
 
 
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájé-
koztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési filmjein-
ket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye fi-
gyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 
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